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某变电站

网络视频监控系统技术方案

 一、需求分析

电力行业是国民经济的大动脉，在我国的现代化建设中起着举足轻重的作用。采用先进高效的生产管理实现电力系统全行业的遥控、遥测、遥调和遥视四遥管理，以确保电网的长期高效安全运营。通过图像监控系统能够对无人值守或少人值守变电站以及水电站进行24小时不间断地监控，以确保设备和人员的安全，并能通过图像监控结合远程和本地人员操作经验的优势，避免误操作。
某变电站拟建设一套覆盖4个变电站共32个监控点的视频监控系统，具体需求如下：
1、 建设一套覆盖32个监控点的网络视频监控系统；

2、 系统建成后应能够实现清晰流畅的监控图像，能够方便地调用监控图像；

3、 能够实现对所有监控点实现15天录像存储，能够方便地察看和播放；

4、 系统提供良好的操作管理界面，能够方便地管理和操作；

5、 系统能够实现多用户登陆操作，公司领导和操作员可同时浏览监控图像；

6、 系统应能够长期稳定可靠地运行，故障率低、安装维护方便；

7、 系统设备应具备良好的性价比；

针对以上需求，结合科达公司网络监控系统产品特色，我们设计了网络视频监控系统解决方案。

二、系统结构设计
网络视频监控系统的逻辑结构通常可分为前端接入、媒体交换以及用户访问三个层次，具体由中心业务平台、网络录像单元、编码单元、解码单元和客户端单元等设备组成。如下图所示：
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三、组网拓扑图及组网说明
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四、组网说明：

如上图，在机房设立监控中心，配置1台KDM2800监控平台、2个USB磁盘阵列、管理服务器；在监控点配置KDM2461L网络视频编码器、监控摄像机，通过网络构成一个全程监控、集中管理的数字化、网络化视频监控系统。
1、监控中心


配置KDM2800监控平台和USB磁盘阵列，USB磁盘阵列通过USB接口接入平台。KDM2800实现监控图像的分发转发，USB磁盘阵列用于监控图像的存储。


管理员/操作员通过管理客户端对监控系统进行配置和管理，通过浏览客户端实现监控图像的浏览、操作。

2、监控前端


前端配置KDM2461网络视频编码器和监控摄像头，监控摄像头采集视频图像输入视频编码器，经编码器编码上传到KDM2800监控平台，实现监控图像上传。

KDM2461网络视频编码器可实现监控点信号的输入、编码与传输。KDM2461网络视频编码器具有1路视频输入接口和双向语音接口，可实现与监控中心的语音对讲。可提供CIF、2CIF、D1格式视频监控图像，提供告警电平输入输出接口，可接入温感、烟感、门磁、红外等报警设备。

3、浏览客户端


浏览客户端为一套软件，安装在普通PC上即可浏览监控图像，并进行操作。

公司领导可随时通过浏览客户端浏览监控图像，真正做到随时、随地监控。

五、设备配置
1、监控中心设备配置：

	序号
	设备名称
	说明
	数目
	单位
	备注

	1
	KDM2800
	监控平台
	1
	台
	

	2
	华北工控数码库 DS-1200
	USB磁盘阵列
	2
	台
	

	3
	Dell DimensionTM E520-n
	管理服务器（管理客户端）
	1
	台
	管理客户端和浏览客户端可公用一台PC

	4
	希捷硬盘
	500G
	16
	块
	


2、监控前端设备配置：

	序号
	监控地点
	编码器
	数目

（台）

	1
	远端点
	KDM2461
	32


六、系统功绍能介

6.1系统业务功能介绍

6.1.1图像监控功能

· 支持单画面和多种多画面模式的实时图像浏览

· 支持每幅画面的手动或自动轮询，轮询间隔可设置

· 支持监控点摄像机的远程PTZ控制

· 支持图像编码、字幕显示的配置和管理

· 支持移动侦测、音频对讲功能的操作与管理

· 可外接键盘和矩阵，实现图像切换和PTZ控制

6.1.2存储回放功能

· 支持中心录像存储和客户端录像存储功能

· 支持告警录像、定时录像、手动录像等控制方式

· 可按多种参数实现录像资料的检索

· 支持录像文件的本地回放和远程点播

· 录像回放中提供快进、拖拉等多种控制功能

6.1.3音频通信

· 提供监控点音频上传到客户端功能

· 提供客户端音频向监控点广播喊话功能

· 提供客户端与监控点之间的双向对讲功能

· 通信过程中的音量大小可调节

· 支持回声消除，保证双向对讲时的效果

6.1.4报警联动

· 支持前端编码设备的开关量输入告警联动

· 支持移动侦测告警联动

· 通过二次开发接口与其他系统结合实现告警联动

· 支持图像切换、录像、读秒等联动操作

· 可通过前端编码设备提供声、光、电警示等联动控制

6.1.5电子地图

· 可载入电子地图文件，载入时的显示比例可设置

· 可在电子地图中添加、删除和移动图元

· 支持图元名称、属性及对应前端编码设备的配置

· 可通过双击图元实现前端监控图像的实时浏览

· 可实现电子地图的全局或局部放大、缩小

6.2系统管理功能

6.2.1用户管理

· 提供用户及用户组的添加、删除以及用户信息的修改

· 支持超级管理员、用户管理员和操作员三种用户

6.2.2认证管理

· 实现用户登录信息的认证

· 登录用户的授权

6.2.3权限管理

· 采用用户分级管理机制实现用户权限的授予和取消

· 可针对不同用户分配不同的系统操作和设备管理权限

6.2.4设备管理

· 提供设备的添加、删除以及设备信息的修改

· 可根据设备的名称、类型等参数进行设备搜索

· 支持设备权限的设置和修改

· 支持设备软件的远程升级功能

6.2.5网络管理

· 提供系统配置管理和系统性能管理

· 提供告警管理、安全管理和日志管理

· 提供状态监测、系统备份及数据恢复功能

7、 系统特点介绍

7.1领先的应用架构

系统采用领先的数字化、网络化及智能化联网架构，可通过高效的视音频编码技术、灵活的网络处理技术以及智能的应用整合技术，为用户提供高效、便捷的远程监控整体解决方案。设备基于嵌入式软件和工业级设计结构，集成度高，运行安全可靠，不会受到网络病毒侵扰。

7.2开放的设计体系

基于开放的设计体系，科达ViewShot网络视频监控系统可提供差异化的行业应用解决方案，以满足公安、军队、政府、金融、教育、能源、医药、交通、工业厂矿、连锁超市以及其他企事业单位等不同领域的应用需求。

7.3灵活性与可伸缩性

中心业务平台的所有功能模块均可配置、可裁减，可集中运行在单一平台之上，也可任意分布在多个平台之上，既可通过单平台配置实现中小容量接入，又可通过多平台堆叠和多级级联满足大容量平滑扩展和大型分级组网应用。

7.4丰富的业务功能

系统可提供丰富的视频监控业务功能，包括图像浏览、PTZ控制、录像存储、点播回放、语音对讲、报警联动、电子地图等。

7.5部署简单、使用便捷

系统部署与设备安装简单、快捷，系统通过中心业务平台集中调度的方式实现业务、用户以及设备的统一管理，有效的保障了系统运行的稳定性和安全性，同时也提高了系统的运行效率和用户的使用便捷性。

7.6电信级管理

系统具备电信级的用户管理、认证管理、权限管理、设备管理以及网络管理功能，可充分保证整个系统在网络、业务以及用户等方面的可管理和可维护。
